
 

２ 整備方針の検討 

（１）検討概要 

○ 新西口改札の設置に伴い、駅利用者の安全で円滑なアクセスを確保すべく、西口周辺の交

通体系を検討・具体化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）検討方針 

    
    ＜検討課題＞             ＜評価の視点＞ 
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新西口改札（北側） 

ホーム新設工事・乗換通路工事 
ＪＲ高槻駅 

至 京都 

至 大阪 

新西口改札（南側） 

西口周辺都市基盤整備 

 
○新西口改札利用者の安全で円滑な

アクセスの確保 

○既存の駅周辺の歩行者・自転車へ

の配慮 

 
○地下通路から新西口改札までの経

路の安全性・円滑性 

○乗降客が滞留しがちな新西口改札

付近の交通安全 

 
 
○地元住民の生活環境への配慮 

 

 
○自動車による地区内へのアクセス

ルート 

○通過交通(自動車)の影響 

 
 
○通過交通(自動車)への適切な対応 

   
○既存ルートに対する代替ルートの

想定 



 

[新西口改札（南側）の利用者数推計]  
 
 
 
 
 
 

[周辺地区路線図] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 今後の予定 

 

平成 25 年 11 月 

 

 

 

平成 25 年 11 月中旬～12 月中旬 

 

 
 
   平成 26 年 1 月～ 
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JR高槻駅 

高槻停車場線 
（けやき大通り） 

国道 171 号線 

阪急北側線 

上田辺高槻城北線 
（出屋敷通り） 

上田辺町 3 号線 

上田辺町 1 号線 

阪急北側 1号線 

上田辺町 4 号線 

既設西口改札口 
利用者数 

16 千人/日※ 

 
新快速利用者

34％※ 
 

 
上下線とも利
用者は同程度 

既設西口改札口 
新快速利用者数 

5.4 千人/日 

新西口改札口 
（南側） 

新快速利用者数 
 

2.7 千人/日 

※ＪＲ西日本より 

 
整備方針の決定（素案） 

 
地元への説明 

 
整備案の策定 


