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５ 高槻駅及び駅周辺整備について

（１）ＪＲ高槻駅の課題に対する検討

① ＪＲ高槻駅の現状

高槻駅 中央口付近 現状

大阪方

京都方

アクトアモーレへ
西武百貨店へ

松坂屋・グリーンプラザへ

上りホーム

下りホーム

柵内コンコース

ビル建設予定地

総合市民

交流センター

信号

機器室

ATS
機器室

乗務員詰所

信号扱所

柵外
コンコース

ホ－ム幅（最大） 階段幅（３カ所計） 中央改札口(改札数)

上りホ－ム ６．２ｍ ６．５ｍ

下りホ－ム ７．９ｍ １０．２ｍ

９

② 駅利用者の将来予測 （ＪＲ高槻駅北東地区都市開発事業完了後予測）

駅 利 用 者 数
朝方のピ－ク時間帯

（午前７時台）

夕方のピ－ク時間帯

（午後６時台）

現 状 約 124,000 人／日 約 13,700 人／時 約 8,400 人／時

将 来 約 132,000 人／日 約 14,300 人／時 約 9,100 人／時
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③ 上りホ－ムの現状

※1日当りの降車人員×上り方面率×夕ラッシュ1時間の集中率／夕ラッシュ上り1時間当りの列車本数

高槻駅 上り（京都行き）ホーム
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④ 駅の設備規模の検証

乗 降 者 人 員 上りホ－ム幅 上り階 段 改 札 口

計 算 値 ６．４ｍ ８．１ｍ ９

平成８年度 約 129,500 人／日

現地寸法 ６．２ｍ ４．０ｍ ９

計 算 値 ５．４ｍ ５．１ｍ ８

平成 17 年度 約 124,000 人／日

現地寸法 ６．２ｍ ６．５ｍ ９

事業完了後

（平成 24 年度）
約 132,000 人／日 計 算 値 ５．５ｍ ５．５ｍ ９

計算値：ＪＲが駅舎新設時の設備設計において参考とする数値
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⑤ 効果的な設備改良の検討

目 的 快適性・利便性向上のための上りホ－ム混雑緩和策を検討

緩和策１ ホ－ム拡幅

緩和策２ 既設階段拡幅・階段の増設

高槻駅 京都方面ホーム及び階段拡幅案

大阪方

京都方

アクトアモーレへ
西武百貨店へ

松坂屋・グリーンプラザへ

柵外
コンコース

上りホーム

下りホーム

柵内コンコース

ビル建設予定地

階段拡幅ホーム拡幅

階段増設

乗務員詰所

信号扱所

信号

機器室

ATS
機器室

総合市民

交流センター

乗務員詰所

信号扱所

高槻駅 東口新設案

大阪方

京都方

アクトアモーレへ
西武百貨店へ

松坂屋・グリーンプラザへ

柵外
コンコース

上りホーム

下りホーム

柵内コンコース

ビル建設予定地

東口新設

自由通路新設

信号

機器室

ATS
機器室

総合市民

交流センター




