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（２）ＪＲ高槻駅周辺の課題に対する検討 

 

① 北側駅前広場について 

   課題：1 隅切り部分 700 ㎡が未整備   対応策：1 修景・シンボル空間として今後整備が必要 

2 駅直近にエレベーターがない      2 民間事業により 24 時間利用可能なエレベーター整備 

3 高速バスの乗降場所がない       3 継続課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 南側駅前広場について 

   課題：1人工デッキが老朽化（築後 27 年が経過）         対応策：1 美装化を図る 

      2 既設エスカレーターや公衆便所が老朽化          2 多機能トイレの設置 

      3 駅直近にエレベーターがない               3 エレベーターを設置 

 

 
EV 設置

既存 ESCA の改修 

EV 設置 
ESCA の設置 
多機能トイレの設置 

既存施設 

一般用乗降場 

タクシー乗降場 身障者用乗降
場

スムーズな動線確保

駅直近のエレベーター 

既存施設 

今回計画（JR 高槻駅北東地区都市開発事業）

将来計画 

別途民間事業 
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③ 駅周辺道路について（自動車動線） 
 
  課題：駅へのアクセス性がやや悪い     対応策：土地区画整理事業区域内と周辺道路の整備により、

駅へのアクセス性が改善  
 

 

 
 

 

駅へのアクセス 整備前（自動車）

駅へのアクセス 整備後（自動車）

 

 

駅周辺の交通環境 

     東方面からのアクセス 

     西方面からのアクセス 

南向き一方通行 変則交差点

変則交差点

東向き一方通行 

狭隘区間

   

  

  

 

 

    

駅周辺の交通環境 

     東方面からのアクセス 

     西方面からのアクセス 
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④ 駅周辺道路について（歩行者動線） 

 

  課題：駅へのアクセス性がやや悪い   対応策：土地区画整理事業区域内と周辺道路の整備に 

                     より、駅へのアクセス性が改善  

 

 

 

 

 

 

駅へのアクセス 整備後（歩行者）

ボトルネック踏切 

駅周辺の交通環境（歩行者） 

     １Ｆレベルのアクセス

     Ｅ Ｖ 

ユアサコーポレーション工場跡地 

JR高槻駅 

歩道狭隘区間

駅へのアクセス 整備前（歩行者）

駐車場棟

集合

住宅Ａ西武百貨店 
複合 

棟Ａ 

駅周辺の交通環境（歩行者） 

    １Ｆレベルのアクセス 

    ２Ｆレベルのアクセス 

    Ｅ Ｖ 

集合住宅Ｂ

関西大学 

福祉棟

複合棟Ｂ


